
NACA 2316

Plano Dibujado por: Néstor Charriere

Diseñado por: Sergio Testa

Superf. alar: 26.6dm

   Motor: .25 - .45

Longitud: 1080mm

ICHIBAN

Radio 4 canales

Peso: 1.8-2.2 Kg

Envergadura: 1300mm

Bo
rd

e 
de

 a
ta

qu
e 

ba
ls

a 
10

m
m

La
rg

ue
ro

 b
al

sa
 8

x8
 m

m

C
ap

 s
tri

ps
 b

al
sa

 1
.5

m
m

Balsa 10 x 5 mm

Balsa 10 x 5 mm

Balsa 2 mm con la veta cruzada

Balsa 3 mm

Lateral del fuselaje

Balsa 3mm

Balsa 10 x 6 mm

Balsa 10 x 6 mm

Balsa 10 x 6 mm

Doubler balsa 2 mm 

Lateral balsa 3 mm
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F1 F2 F3 F4

Balsa 10 x 3 mm

Balsa 10 x 3 mm

Balsa 10 x 3 mm

Balsa 6 x 3 mm
Enchapar el estabilizador con balsa de 1,5 mm por ambos lados

Balsa 10 x 6 mm

Balsa 10 x 6 mm

Balsa 10 x 6 mm
Balsa 10 x 6 mm

Balsa 6 x 6 mm

Tripler balsa 6 mm

Triangulos en balsa 3 mm

DIEDRO

Todos los larguerillos y travesaños
en balsa 5 x 5 mm salvo que se 
indique otra cosa

Balsa 5 x 5 mm
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con la veta a 45°

F1 (2)
F2 F3

F4

Atencion! esta posición del C.G.para Fun Fly avanzado unicamente

Cabina en PVC o acetato hacer  un marco interior de  refuerzo (no omitir)

Balsa 3mm 

Refuerzo balsa triangular 10 x 10 mm
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